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MONITOARE DE CONTROL AL RATEI DE APLICARE HECTARE AQUA

1

SKU: N/A
Categorii: Accesorii pentru semănătoare, heder și met, Monitor

DESCRIERE PRODUS

SENZOR DE SEMĂNAT

Marca: Agriwelt

Model: Monitoare de control al ratei de aplicare Hectare Aqua

Dealer autorizat: SC ETUFARM SRL

https://etufarm.ro/categorie-utilaje/accesorii-pentru-semanatoare-heder-si-met/
https://etufarm.ro/categorie-utilaje/accesorii-pentru-semanatoare-heder-si-met/monitor/
https://etufarm.ro/wp-content/uploads/2021/06/logo-200.png
mailto:office@etufarm.ro
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CUI: RO26712223

Nr. Înregistrare: J09/136/2010

Monitorul de control al ratei de aplicare Hectare Aqua este proiectat pentru a controla rata de
aplicare a produselor de protecție a plantelor (PPPs) pe pulverizatoare tractate și autopropulsate cu
până la 7 secțiuni. Acesta are un ecran de 4,2″ cu contrast ridicat, butoane tactile pentru pornire și

control, o carcasă IP67 rezistentă la șocuri și suporturi RAM pentru fixare sigură.

Controlul secțiunii
Controlul supapei principale
Controlul supapei de reglare

Măsurarea vitezei pompei
Măsurarea debitului de lichid
Măsurarea presiunii lichidului

Măsurarea nivelului lichidului din rezervor
Detectarea nivelului uleiului de rezervă

Măsurarea distanței parcurse de lichidul aplicat
Măsurarea timpului de aplicare

Calcularea suprafeței de lichid aplicat
Măsurarea timpului de umplere insuficientă

Măsurarea timpului de revărsare
Măsurarea timpului de funcționare cu citiri excesive ale debitmetrului

Măsurarea timpului de funcționare cu presiune sub nivelul stabilit
Măsurarea timpului de funcționare cu presiune peste nivelul stabilit

Măsurarea timpului de distribuție a lichidului în modul manual
Reglarea automată a aplicării lichidului prin debitmetru

Reglarea automată a aplicării lichidului fără debitmetru utilizând un senzor de presiune
Numărul de câmpuri: 5

Controlul integrității supapei

Monitorul de control al debitului de aplicare Hectare Aqua afișează toți parametrii necesari pe un
singur ecran!
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