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REMORCĂ PENTRU ÎMPRĂȘTIEREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE ROD-12

1

SKU: N/A
Categorii: Clasice și semi-remorci, Distribuitoare de gunoi de grajd, Remorci, Utilaje pentru

zootehnie și compost

DESCRIERE PRODUS

Descriere:

Capacitate de transport: 14 tone (volum 12 m³ - cu petice 15 m³)
Roți: 650/65 R30.5 BKT

Pentru tractoare de: 150-200 CP

Caracteristici ale remorcii pentru împrăștierea îngrășămintelor organice
ROD-12:

Antrenamentul transportorului este hidraulic.

https://etufarm.ro/categorie-utilaje/remorci/clasice-si-semi-remorci/
https://etufarm.ro/categorie-utilaje/utilaje-pentru-zootehnie-si-compost/distribuitoare-de-gunoi-de-grajd/
https://etufarm.ro/categorie-utilaje/remorci/
https://etufarm.ro/categorie-utilaje/utilaje-pentru-zootehnie-si-compost/
https://etufarm.ro/categorie-utilaje/utilaje-pentru-zootehnie-si-compost/
https://etufarm.ro/wp-content/uploads/2021/06/logo-200.png
mailto:office@etufarm.ro
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Alimentarea cu îngrășământ este asigurată de un transportor cu lanț (lanț întărit 16 mm) cu o
lățime de 1300 mm. În cazul în care obiecte străine grele lovesc remorca, este activat un senzor

care oprește mișcarea transportorului.
Batatoarele de împrăștiere verticale Grazeoli cu lame sunt fabricate din oțel special rezistent la

uzură și asigură o lățime de împrăștiere de 7 - 12 m.
Peretele din spate este reglabil hidraulic, iar operatorul reglează doza de aplicare folosind

sistemul hidraulic al tractorului.
Poate răspândi excremente de pasăre, compost, gunoi de grajd, turbă, var și alte tipuri de

îngrășăminte organice solide.

Batatoarele verticale sunt destinate fermelor unde este necesar să se distribuie cea mai densă masă
obținută ca urmare a producției de animale de lapte sau furajere. În comparație cu mașinile cu

bătători orizontale, bătătoarele verticale vor distribui masa mai uniform și pe o lățime mai mare (7-12
m, în funcție de parametrii masei aplicate).

Date tehnice:

Volum: 12 m³
Volum cu plasturi: 15 m³

Capacitate de transport: 14.000 kg
Greutatea proprie: -

Dimensiuni caroserie (LxLxH): 4,7 x 2,15 x 2,0 m
Dimensiuni semiremorcă (LxLxH): 8,15 x 2,95 x 3,3 m

Roți: 650/65 R30.5 BKT
Puterea necesară a tractorului: 150-200 CP

Lățimea de lucru: 7 - 12 m

UNICI IMPORTATORI ÎN ROMÂNIA
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