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ZPM-180 MAȘINĂ DE AMBALARE CEREALE ÎN SACI MARI

ADDITIONAL INFORMATION

Greutate 1600kg

Productivitate 180 t/h

Diametru
mânecă 2700mm

Lungime 4500mm

Lățime 3200mm

Înălțime 2660mm

ZPM-180 mașină de ambalare cereale

SKU: N/A
Categorie: Silobag și utilaje

DESCRIERE PRODUS

ZPM-180 - mașină de ambalare cereale

ZPM-180 mașină de ambalare cereale este destinată ambalării cerealelor în saci mari de polistiren.

https://etufarm.ro/categorie-utilaje/depozitare-cereale/silobag-si-utilaje/
https://etufarm.ro/wp-content/uploads/2021/06/logo-200.png
mailto:office@etufarm.ro
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Umiditatea din interior este aproximativ 18%. Perioada de depozitare - 18 luni

ZPM-180 este destinat ambalării cerealelor în saci SILOBAG pentru depozitarea în aer liber.
Umiditatea de cereale aproximativ 18%. Perioada de depozitare - 18 luni.

Conceptul de acțiune: boabele se umplu până la buncărul de recepție și se mută într-un sac silobag
prin intermediul unui șnec, care este în interior. Realizat de SSCT.

Buncărul de recepție de sus: este demontabil, este folosit pentru încărcare.
Înălțimea de încărcare - 2 660 mm.

Sistem de rulare: unitate unică fără arcuri.
Roți: 10,0 / 75-15,3, 2 buc.

Rama: oțel, este acoperită de o vopsea anticorozivă împotriva impactului atmosferic.
Încărcător: diametru 400 mm.

Inel: diametru 50 mm, piesă mecanică.
Sistem de frânare: dispozitiv de acționare mecanică cu tambur, cu șurub.

Caracteristici:

Se umple buncărul de primire apoi șnecul împinge cerealele în sac, tehnologie produsă de SSCT.
Angrenaj: ax fără arcuri

Roți: 10,0/75-15,3, 2 buc.
Cadru: format din oțel, este acoperit de un strat de vopsea anti coroziv împotriva influenței

atmosferice.
Încărcător: diametru 400 mm, instalat pe rulmenți conici.

Inel: diametru 50 mm, rulment mecanic
Sistem de frânare: tip tambur, cu șurub dispozitiv de acționare mecanică.

Ax cardanic

Garanție:
-12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii;

-Servicii incluse și oferite gratuit - Inspecția înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în
funcțiune a utilajelor.

Arbore cardanic

Greutate, kg 1 600

Productivitate, t/ora 180
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Diametru mânecă, mm 2 700

Dimensiuni in lucru

Lungime, mm 4 500

Lățime, mm 3 200

Înălțime, mm 2 660
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